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2.3.   SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI 
 

• V celé lokalitě je vysoká jakost povrchových vod. 
• Lesní cestní síť je povětšinou trasována ve sklonech nad 6 % a zároveň není 

opatřena protierozními technickými prvky, jako jsou svodnice a trativody, příčný 
sklon koruny vozovky (dle ČSN 73 6108 se na lesních cestách navrhují 
od podélného sklonu 6 %, v rozestupu 40 – 60 m, s vyšším sklonem se rozestup 
svodnic snižuje až na 14 m)… cesty jsou často úvozové, koncentrují povrchový 
odtok, který následně přivádí do zástavby obce. Cesty mají často erozní rýhu 
uprostřed (hluboké až 30 cm) nebo při jednom z krajů. 

• V celém zájmovém území nebyly nalezeny sesuvy půdy nebo z erodované 
svahy, nejsou zde zaznamenány erozní události. 

• Zdroj štěrkových splavenin je hlavně v pramenné části Krasovky včetně jejích 
přítoků. 

• Největší koncentrace uložených štěrků v době mapování byla v lesním úseku 
Krasovky nad zástavbou Krasova a v prostoru nivy mezi Krasovem a Radimí. 

• V době mapování nebyly v zájmovém území (v povodí) znát žádné erozní 
projevy, kromě dvou míst: 

o Původně zatrubněné koryto levostranného přítoku ID 201890001800 
Krasovky nad Krasovem (povodí kritického bodu ID 20100001). 

o V Krasově dráha soustředěného odtoku (DSO) na pastvině na kostelem 
Sv. Kateřiny. Zde je iniciátorem erozní činnosti pastva. 

• Zájmové území má vyšší hodnotu hustoty říční sítě, která odpovídá zrychlenému 
povrchovému odtoku a rychlému nástupu povodní. 

• V zájmovém území je identifikováno 8 rizikových území při přívalových srážkách 
– dvě v Krasově, dvě v Radimi a čtyři v Branticích (prakticky celý svah na pravém 
břehu Opavy). 

• Zájmové území má vysoké hodnoty odtokových křivek CN (nad 76), 
což znamená vysoké objemy povrchového odtoku při přívalových srážkách (CN 
76 = 76% z celkového objemu srážky z povodí odteče).  

• Plochy zemědělského půdního fondu vedeného v LPIS jako standardní orná 
půda, mají průměrnou svažitost nad 4° (6,9 %), což znamená, že se na nich má 
dle standardů DZES hospodařit s přihlédnutím k celoroční protierozní ochraně 
půdy. 

• Dle dat SPÚ a ZVHS by se v zájmovém území měly nacházet meliorační, 
převážně odvodňovací zařízení. Těmto zařízení místně odpovídají otevřená 
koryta bezejmenných vodotečí.   

• V zájmovém území se nachází převážně mělké a skeletovité půdy, které se zde 
vyznačují stabilitou svahů, a dobrým infiltračním potenciálem – rychlým vsakem 
povrchových do skeletovité půdy. Infiltrovaný povrchový odtok se v patě svahů 
místy dostává (vyvěrá) opět na povrch. 
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• Zájmové území se vyznačuje vysokým pohybem štěrkových splavenin ve 
vodotečích. 

• Zájmové území v plochách povodí vodotečí díky členité a svažité morfologii 
terénu má vysoký potenciál k vodní erozi. Tase zde plošně projevuje minimálně, 
zřejmě díky skeletovitým půdám, které zde plní funkci  stabilizace svahů. 

2.4.   ZÁVĚR ANALYTICKÉ ČÁSTI 
• Členitá a svažitá morfologie terénu zájmového území je příčinou brzké 

koncentrace povrchového odtoku do drah soustředěného odtoku a vodotečí, 
které všechny ústí do zástavby. 

• Nevhodně trasované či nevhodná konstrukce účelových komunikací, které 
nejsou vybaveny odvodňovacími prvky (svodnice, příkopy, trativody, jímky….) 
působí jako dráhy soustředěného odtoku, které přivádějí povrchové vody do 
zástavby spolu s erodovaným materiálem cest. Dochází ke škodě na cestách 
i v zástavbě.   

• Vysoká hustota říční sítě spolu s morfologiií terénu a hydrologickými 
vlastnostmi půd v povodí je příčinou zrychleného povrchového odtoku 
a rychlého nástupu povodní. 

• Většina zástavby obcí je umístěna u ústí koryt vodotečí a drah soustředěného 
odtoku do  Krasovky – v centru koncentrovaného odtoku. 

• Hlavními problémy v zájmovém území jsou: 
o Velký objem povrchového odtoku (závislý na objemu srážky). 
o Vysoký pohyb štěrkových splavenin. 
o Ohrožení vysokého počtu nemovitostí nevhodným umístěním nebo 

konstrukcí  zástavby.  
• Hlavní směry řešení: 

o Stabilizace splaveni ve zdrojových partiích koryt vodotečí. (Neobejde se 
bez pravidelné údržby.) 

o Rozptýlením povrchového odtoku doplněním liniových prvků krajinné 
zeleně s terénní úpravou. 

o Rekonstrukce/ údržba účelových komunikací nebo jejich úseků. 
o Dobré plánování nové zástavby včetně jejího architektonického řešení 

uzpůsobené protipovodňové ochraně. 
o  Individuální ochrana stávajících nemovitostí. 

(Morfologie terénu  není vhodná k umístění dostatečně objemného poldru. Je možné 
v terénu zbudovat soustavu drobných poldrů, retenčních ploch, u kterých je ovšem poměr 
realizační cena a velikost protipovodňové ochrany neefektivní nebo náročná). 
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SOUHRN PROBLÉMOVÝCH LOKALIT: 

Povodí kritického bodu: 
Orná půda, nepřerušovaný svah 

Orná půda DSO, souběh DSO  

Orná půda DSO, nátok do zástavby 

Příkop v údolnici orné půdy 

 

Orná půda 
Nepřerušovaný svah  

DSO, souběh DSO 

DSO, nátok do zástavby 

Příkop v údolnici orné půdy 

 

TTP 
Cesta po spádnici 

Nepřerušovaný svah 

Souběh DSO 

Svažitá DSO 

Dlouhá DSO 

Příkop, příležitostná vodoteč v údolnici 

DSO, nátok do zástavby 

Výrazná údolnice 

 

Místní cesty 
Úseky cest s podélným sklonem nad 6% bez svodnic 

 

ZPF 
Půdní bloky vedené v LPIS Jako MEO a SEO 

Půdní bloky větší 30 ha 

Půdní bloky s průměrnou svažitostí na 7 % (4 °) 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1.   KONCEPCE ŘEŠENÍ 
Návrhy se budou primárně zaměřovat na snížení až eliminaci množství splavenin, které se 

dostávají do zástavby: 
• Krasovka v pramenné části – příčné objekty v toku pro stabilizaci štěrkových 

splavenin 
• Stabilizační a záchytné objekty na vytypovaných přítocích Krasovky 

Návrhy budou využívat stávajících krajinných struktur jako jsou meze, liniová zeleň. U těchto 
prvků je navrženo posílení jejich stávající funkce doplněním: 

• Záchytný/zasakovací příkop 
• Materiál z příkopu – modelace hrázky pod mezí 
• Doplnění dřevin (zmlazení porostu) 

 

Návrhy pracující se snížením množství objemu povrchového odtoku jsou měkkého 
charakteru – navazující na doplnění ÚSES a liniových krajinných struktur v ploše povodí 
a doporučení úpravy hospodaření. Umístění liniových (případně i plošných retenčních) 
krajinných struktur vychází z hydrologické analýzy DMR. 

 

 Návrhy v Branticích na pravém břehu Opavy se budou zaměřovat na: 
• Retenci povrchových vod v horní části povodí. 
• Rozptýlení povrchového odtoku v horních částech povodí doplněním liniové krajinné 

zeleně a drobných terénních úprav. 
• Stabilizaci drah soustředěného odtoku. 
• Bezpečné provedení povrchového odtoku zástavbou: 

o Zkapacitnění a doplnění systému svodných příkopů včetně objektů 
na nich. 

Doplnění systému přepadových jímek 
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OBECNĚ K NÁVRHŮM: 
Morfologie, geologie a samotné rozložení hydrografické sítě  a celkový charakter zájmového 

území neumožňuje návrh (realizaci) jednoho objemného vodohospodářského opatření, které 
by mělo efektivní ochranný dosah na většinou zájmového území. 

 

Většina plochy povodí je pokryta lesy (různého stáří) a loukami či pastvinami. V tomto 
ohledu již nelze navrhnout lepší obecné využití.  

 

Povodňové riziko zájmového území tvoří hlavně: 
• Členitý terén s dlouhými prudkými svahy a s tím související vysoká hustota říční 

sítě, jejímž charakterem je rychlý nástup povodně a vysoký koeficient odtoku.  
• Vysoká koncentrace zástavby obcí ve stísněné údolnici (dáno morfologií terénu): 

o zástavba ohrožena přímo rozlivem vodního toku (Krasovky a jejích 
přítoků), 

o povrchovým odtokem z přilehlých svahů, které zástavbu obklopují, 
o „vývěry“ podpovrchového odtoku v patách svahů (zástavby). 

 

 

S morfologií terénu souvisí i vysoká hustota sítě účelových komunikací, často vedených 
v nepříznivých sklonech a bez řešení odvodu povrchových vod a protierozní ochranou. Cesty 
zde působí jako druhotná stoková síť, která přináší do zástavby nejen koncentrovaný 
povrchový odtok, ale i množství splavenin.  

 

BRANTICE 

Povodňové riziko zde tvoří: 
• povodňové situace na řece Opavě, 
• souběh povodní na Krasovce a Opavě, 
• povrchový odtok z pravobřežních svahů Brantic – svahy nad a pod železniční 

tratí 
o v tomto svahu digitální povodňový portál vede 4 kritická povodí,  
o je zde také nepříznivá morfologie terénu – dlouhé svahy se výraznými 

údolnicemi, které brzy koncentrují povrchový odtok. V některých 
údolnicích je i veden příkop. 

o Povrchový odtok je zde uměle koncentrován kvůli převedení vod pod 
tělesem železniční trati propustky. 

• Povodňové situace zhoršuje absence odvodňovacího vybavení místních cest 
a komunikací, které jsou těsně obklopeny zástavbou a které pak dále 
koncentrují povrchový odtok. 
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KLÍČOVÍ HOSPODÁŘI V ZÁJMOVÝCH POVODÍ: 
Opatření ať už měkká, vegetační a režimová či technická bude nutné projednat z vlastníky 

pozemků  hospodáři pozemků. Navrhovaná opatření, jejich umístění a tvary vychází čistě 
u terénního šetření a z hydrologické analýzy digitálního modelu terénu v kombinaci 
s prostorovou analýzou landuse. Neber v potaz tvar pozemků či jejich vlastnictví. 

 

 
Obr. 11: Hospodařící subjekty na ZPF dle LPIS 
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3.1.1.   TYPY OPATŘEŇÍ 

Vodní toky 
Pramenná část Krasovky a jejích přítoků 

• Příčné objekty zajišťující stabilitu dna 
(stabilizační prahy, konsolidační přehrážky) 

 

POZN.: vodní toky v intravilánu řeší studie Krasovka: plán protipovodňových opatření. 

 

Kozí potok  - přírodě blízká úprava toku 
• Opatření z plánu povodí Odry, list opatření A, HOD212013 
• Odstranění nepřirozené morfologie potoka odstraněním regulace 

 

Příkopy, svodnice 
Umístění opatření v Branticích – bezpečný odvod koncentrovaného odtoku pod dráhou přes 

zástavbu do Opavy. 
• Údržba koryt příkopů a svodnic 
• Zkapacitnění koryt příkopů a svodnic 
• Kontrola a zkapacitnění propustků a přemostění na korytech příkopů a svodnic 
• Stabilizace dna koryt příkopů a svodnic příčnými prahy 
• Zmírnění podélného sklonu koryt příkopů a svodnic „kaskádami“, průtočnými 

jímkami ve dně korytě příkopu… 
• Realizace svodnic, příležitostných vodotečí nových 

 

Účelové komunikace a lesní cesty 
• Svodnice, „sháňky“ 
• Údržba úseků cest 
• Odvodňovací a protierozní vybavení (příkopy podél cesty i na komunikacích 

na louce – svody do lesa, trativody…) 

 

Dráhy soustředěného odtoku (DSO) mimo les – údolnice 25 m od DSO 
na každou stranu 

Obecně – vymezené údolnice nepást – nepodporovat erozi, ponechat zarostlé, volný vývoj 
vegetace. 

• Do sklonu 10 % - zatravnění, dlouhé stéblo, nepást, volný vývoj vegetace, 
roztroušené dřeviny 

• Nad 10 % - výsadba dřevin – hustá výsadba až lesní remíz 
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• Zasakovací příkop/rigol napříč údolnicí – minimálně na šířku vegetačního 
opatření  

• Průleh 

 

Doplnění systému ÚSES 
• Vegetační a terénní úpravy 
• Návaznost nebo překryv s opatřením v DSO 
• Přimknout k ploše ÚSES opatření pro přerušení a rozptýlení povrchového 

odtoku (musí být zachovány základní prostorové parametry prvku ÚSES, 
pro lokální biokoridor minimální šíře 15 m) 

 

Dráhy soustředěného odtoku, bezejmenné vodoteče v lese 
• Strže – stabilizace přehrážkou 

 

Zkrácení délky svahu – (po vrstevnici) 
• Posílení funkce/obnova stávajících mezí – doplnění dřevin, předsazený příkop)   
• Umístění mezí s výsadbami nových (s předsazeným průlehem/zasakovacím 

příkopem) 
• Trasovat tak, aby zůstalo zajištěno obhospodařování zemědělské plochy – prvky 

musí být přejezdné nebo přerušené pro průjezd 
• Zasakovací pás o šířce minimálně 25 m 

 

 Systém lokálních poldrů 
Morfologie, geologie a samotné rozložení hydrografické sítě  a celkový charakter zájmového 

území neumožňuje návrh (realizaci) jednoho objemného vodohospodářského opatření, které 
by mělo efektivní ochranný dosah na většinou zájmového území.  

Studie navrhuje několik menších poldrů o plochách maximální zátopy 0,4 – 1,4 ha 
(pro srovnání poldr Jelení má udávánu plochu zátopy při maximální hladině 15,5 ha): 

• Krasovka: 
o SN01 – úsek toku mezi Krasovem a Radimí 
o SN02 – úsek toku na zástavbou Krasova (pod lesní pramennou oblastí 

Krasovky), 
• Radimka: 

o SN03 – lesní poldr nad Radimí (nad současnou nádrží) 
• Kozí potok: 

o SN04 
• Levostranný přítok Krasovky, kritické povodí ID 20100001: 

o SN05 
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Navrhnuté poldry mají lokální význam, měly by funkci i lapače splavenin. Vzhledem 
k velikosti poldrů, k zajištění jejich funkčnosti by byla nutná individuální manipulace, každý 
poldr by musel mít zodpovědného „hrázného“ a pravidelnou, každoroční údržbu. 

 

Ochrana na hranici zástavby anebo rozvojových ploch 
• Zemní val s předsazeným zasakovacím/svodným příkopem  
 

Individuální ochrana nemovitostí 
 

Propustky pod železniční tratí 
Jsou to místa koncentrace povrchového odtoku. V návrhové části jsou informace o části 

propustků z poskytnuté studie „Propustky v ŽST. Brantice, posouzení odtokových poměrů. 

Ostatní propustky, které zůstanou zachovány v drážním tělese beze změny, bereme jen jako 
informativní skutečnost. 

 

 
                                                                                                                                                                                                             

  


